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Kaleea LED panel 60x60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekniske data 

Lyskilde Wattchange 24/28/32/36W 

Farvetemperatur 3000/4000K 

RA >80 

Lumen 2900-4100 lm / 3100- 4400 lm 

Lm/W Op til 137 lm 

MacAdams <3 

Levetid L80 50.000 t 

Dimensioner (mm) L:595 B:595 H: 33 

Materiale Mikroprismatisk skærm 

IP klasse IP40 (IP20 oppefra) 

IK klasse IK02 

Hulmål Indbygning i synligt T-skinne loft 

Montering/installation Påbygning/nedhængt i wire 

Garanti 5 års produktgaranti 

 

Varianter og tilbehør 

Navn Vare nr. Watt Lumen Kelvin Længde mm Dæmpbar 

LED panel 60x60 u. driver  111570 24-36 2900-4100 3000 595  

LED panel 60x60 m. driver (on/off)                                               111571  24-36 3100-4400 4000 595  

       

Tilbehør       

Helvar LC42mini driver on/off 78395      

Helvar LC38mini driver DALI 2 78393      

       

 

IP40 
L (mm) 

595x595 

220V 

240V 
IK02 

5 års 

garanti 

50.000 t 
L80 

Mac 
Adams 

<3 

UGR 
<19 

Multi 

lumen  

Armaturet opfylder kravene til kontorbelysning i forhold til at undgå 
blænding (UGR<19). 
 
Armaturet har backlight teknologi, som  giver et blødt og ensartet lys, og 
med dip-switch driver, så armaturet nemt kan tilpasses den enkelte 
opgave, og derved opnå den bedst mulige energibesparelse.  
 
Leveres som standard med on/off dip-switch driver, men kan også leveres 
med DALI dæmpbar driver. 

Multi lumen via 

dipswitch 4000K 

Step 1: 3100 lm 24W 

Step 2: 3500 lm 28W 

Step 3: 4000 lm 32W 

Step 4: 4400lm 36W 

Back-light 

Flicker 

<5% 

Multi lumen via 

dipswitch 3000K 

Step 1: 2900 lm 24W 

Step 2: 3250 lm 28W 

Step 3: 3700 lm 32W 

Step 4: 4100lm 36W 
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